








Telefon

Eigenschaften

HD Voice

Freisprecheinrichtung
HAC

Breitband-Codec

Schmalband-Codec

SIP Accounts

USB 2.0

Bluetooth-Kopfhorer Giber BT40

USB-Aufzeichnung

WiFi iber WF40

Anruf halten/Vermitteln/

Anrufweiterleitung

3-Wege-Konferenz

Intelligente Wahlfunktion

Ferngesteuertes Telefonbuch

LDAP-Telefonbuch
Hot-desking
BLF/BLA
Energiesparmodus
Bildschirmschoner
Speichertasten
Gigabit

PoE
Erweiterungsmodul

Open-VPN

Auto Provision

SIP - T48S

7"-, 800 x 480-Pixel-
Touchscreen

HD-Codec
HD-Hérer
HD-Lautsprecher
Full-duplex

v

Opus*, G.722

Opus*, G.711, G.729A/B,
G.726,G.723.1

16

v
29 Sensortasten

v

v

v

TFTP/FTP/HTTP/
HTTPS/PnP

SIP - T46S

4,3“-, 480 x 272-Pixel-
Farbdisplay

HD-Codec
HD-Hérer
HD-Lautsprecher
Full-duplex

v

Opus*, G.722

Opus*, G.711, G.729A/B,
G.726,G.723.1

16

v

v
27 (3 Seiten mit 9 Tasten)

v

TFTP/FTP/HTTP/
HTTPS/PnP

*Opus: Unterstutzt Abtastraten von 8 kHz (Schmalband) und 16 kHz (Breitband)
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SIP - T42S

2,7"-, 192 x 64-Pixel-
Grafikdisplay

HD-Codec
HD-Hérer
HD-Lautsprecher
Full-duplex

\

Opus*, G.722

Opus*, G.711, G.729A/B,
G.726,G.723.1

12

X
15 (3 Seiten mit 5 Tasten)

v

TFTP/FTP/HTTP/
HTTPS/PnP

SIP - T41S

2,7"-, 192 x 64-Pixel-
Grafikdisplay

HD-Codec
HD-Hérer
HD-Lautsprecher
Full-duplex

v

Opus*, G.722

Opus*, G.711, G.729A/B,
G.726,G.723.1

6

Vv

X
15 (3 Seiten mit 5 Tasten)
X

Vv

X

V

TFTP/FTP/HTTP/
HTTPS/PnP
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