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Doppio microfono con 
cancellazione del rumore

Busylight 
visibile

Doppi dispositivi
Connessione

Batteria integrata Modalità musi-
ca e chiamata

Bluetooth in-
corporato 5.1

Cuffia auricolare di alta qualità con cavo USB Yealink
Yealink UH38 è una cuffia auricolare stereo USB di alto livello che offre un’altissima qualità 
audio sia per la musica sia per le telefonate. La cancellazione del rumore grazie al doppio mi-
crofono e la tecnologia Acoustic Shield permettono di godere di un’esperienza di chiamata di 
livello superiore. UH38 supporta il doppio collegamento tramite USB e Bluetooth, per gestire 
due dispositivi di chiamata contemporaneamente e migliorare quindi l’efficienza di elabora-
zione delle telefonate. I materiali di prima qualità e la robusta struttura metallica conferiscono 
resistenza e carattere al dispositivo. Il cerchietto e i cuscinetti auricolari morbidi e delicati sulla 
pelle permettono di indossare comodamente la cuffia per tutto il giorno. UH38 è la cuffia au-
ricolare che porta la tua produttività a nuovi livelli, offrendoti la massima concentrazione e la 
migliore esperienza di collaborazione sia in ufficio sia lavorando da casa. Funziona senza pro-
blemi con le principali piattaforme UC e si integra in modalità nativa con i telefoni IP Yealink. 

Doppio microfono con cancellazione del rumore
La cancellazione del rumore grazie al doppio microfono e la tecnologia Acoustic 
Shield contrastano con efficacia le interferenze acustiche dell’ambiente circostante, 
riducendo notevolmente il rumore di fondo durante le telefonate. Ne conseguono 
una chiarezza e una qualità migliorate per un’esperienza di chiamata di altissimo 
livello.

Controllo delle chiamate con batteria integrata
La cuffia auricolare UH38 Dual può essere alimentata dalla batteria ricaricabile 
interna quando utilizzata in modalità Bluetooth; in questo modo, unisce l’affidabilità 
delle cuffie con cavo alla flessibilità dei modelli wireless. (La cuffia auricolare UH38 
Mono non dispone di batteria integrata).

Doppio collegamento tramite USB e Bluetooth
Modalità con doppio collegamento USB (USB-A o USB-C) e Bluetooth; la distanza 
di collegamento wireless tramite Bluetooth può raggiungere i 10 m (33 piedi). Gli 
utenti possono collegare e gestire contemporaneamente due tipi di dispositivi di 
chiamata, passando senza interruzioni da PC a dispositivo mobile e viceversa, per 
un’elaborazione più efficiente delle telefonate.

Altissima qualità audio per musica e chiamate
UH38 supporta la funzione di EQ dinamica per passare automaticamente alla mo-
dalità musica o chiamata. In modalità chiamata, potrai contare su un audio chiaro e 
naturale, in modalità musica su una qualità del suono ampia e dettagliata. Il nuovo 
design angolato dei cuscinetti auricolari e il memory foam ovale assicurano l’isola-
mento acustico, con un’eccellente riduzione del rumore passivo, per un’esperienza 
di ascolto senza eguali.

Busylight a 360°
Il busylight a 360° diventa automaticamente rosso nel corso delle telefonate o delle 
riunioni, riducendo le interferenze esterne e migliorando l’efficienza di lavoro.

Cerchietto e cuscinetti auricolari morbidi e delicati sulla pelle
UH38 è un dispositivo robusto e di pregiata fattura, realizzato in plastica di qualità 
elevata rinforzata da una struttura in metallo. Il materiale delicato sulla pelle, il mor-
bido memory foam e il design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio 
offrono una comodità che dura tutto il giorno.

UH38 Mono Teams-W/O BAT
UH38 Mono UC-W/O BAT

UH38 Dual Teams-BAT
UH38 Dual UC-BAT



YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. E-mail: sales@yealink.com      Sito web: www.yealink.com

Specifiche

Connessione

1

2

Connessione USB

Connessione Bluetooth

Dongle BT

Funzioni principali

• Plug - and - Play

 - Collegamento USB per telefoni IP Yealink, inclusi 

T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/

T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (i modelli T41S/T42S/

T46S/T48S devono essere aggiornati alla versione 82 

o successiva)

• Prestazioni altoparlante a banda larga/voce HD

• Microfono con cancellazione del rumore ed elimina-

zione del rumore passivo

• La tecnologia ActiveProtection protegge gli utenti 

dalle lesioni auricolari

• Indicatore LED e segnale acustico integrati

• Braccetto pieghevole a 320° per una regolazione 

semplice senza pericolo di rottura

• Collegamenti opzionali per UH38: USB-C, jack da 3,5 

mm

Informazioni generali

• Lunghezza del cavo della cuffia auricolare: 0,8 m (dal-

la cuffia auricolare all’unità di controllo delle chiamate)

• Lunghezza del cavo USB: 1,2 m (dall’unità di controllo 

delle chiamate alla spina USB)

• Sistemi operativi supportati: 

Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple Mac OS

• Colore: nero

• Peso (cuffia): UH38 Mono: 110 g/ UH38 Dual: 180 g

• Peso (cuffia e comando a filo): UH38 Mono: 133.5 g/ 

UH38 Dual: 210 g

• Temperatura di conservazione: -5 °C to +70 °C

• Temperatura operativa: 0 °C to +45 °C

Batteria

• Tempo di conversazione: fino a 7 ore (9 ore con 

busylight spento)

• Durata con musica: 14 ore

• Capacità della batteria 200 mAh

Microfono

• Tipo di microfono: ECM unidirezionale

• Intervallo di frequenza del microfono: 100 Hz-14 kHz 

• Larghezza di banda del microfono: Banda larga

• Sensibilità del microfono: -44.0 dB re. 1 V/Pa

Altoparlante

• Dimensioni dell’altoparlante: 35,0 mm

• Sensibilità dell’altoparlante: 115±3 dB SPL @ 1 kHz

• Intervallo di frequenza del Altoparlante: 20 Hz-20 kHz

• Impedenza dell’altoparlante: 32 Ω, @ 1.0 kHz

• Potenza in ingresso dell’altoparlante: max 10 mW

• Larghezza di banda dell’altoparlante: Banda larga

Gestione della chiamata semplice 

• Rispondere/terminare/rifiutare / Attesa una chiamata

• Aumento/riduzione del volume

• Disattivazione del microfono

• Ricomponi ultimo numero chiamato

Contenuto della confezione

• Contenuto della confezione:

 - Cuffia auricolare UH38 Mono/Cuffia auricolare 

UH38 Dual

 - Cavo USB 2.0 (da USB-A a USB-C/da USB-C a 

USB-C)

 Custodia di trasporto

 - Guida introduttiva

• Qtà/cartone: 20 pz

• Peso netto cartone: UH38 Mono: 9,2kg/ UH38 Dual: 

10.94 kg

• Peso lordo cartone: UH38 Mono: 10,1 kg/ UH38 

Dual: 11,9 kg

• Dimensioni del telefono portatile: 219 mm* 186,5 

mm* 58,5 mm

• Misure cartone: 595 mm*380 mm*230 mm

Conformità

IC
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Informazioni su Yealink

Yealink (codice azionario: 300628) è un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di 

collaborazione con la migliore qualità della categoria, tecnologia innovativa ed esperienza accessibile. Come uno dei migliori fornitori 

in oltre 140 paesi e regioni, Yealink è in cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP (Global IP 

Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).
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Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. 

Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (https://ticket.yealink.com) 

per inoltrare i propri problemi tecnici. 
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